
Produktdatenblatt

MiBoxer P3 LED-Wandpanel – 3in1

Drehregler für RGB, RGBW & RGBCCT LEDs,

12–24 V, 10 A, Funksteuerung

3in1 LED-Touchpanel mit integriertem Controller für RGB, RGBW &

RGBCCT. Direktanschluss, 12–24 V, 10 A, 2,4 GHz Funk, Glasoberfläche,

Wandmontage.

Artikelnummer 22294

Produktbeschreibung

Das MiBoxer P3 LED-Wandpanel – 3in1 Touchpanel für RGB, RGBW & RGBCCT LEDs, 12–24 V, 10 A, Funksteuerung bietet

eine moderne und elegante Möglichkeit zur Steuerung von LED-Beleuchtung mit vielseitigen Funktionen – ganz ohne

externen Controller. Der LED-Streifen wird direkt mit dem Wandpanel verbunden, was das Gerät zu einer kompletten 3in1-

Steuerlösung mit integriertem LED-Controller macht.

Die Bedienung erfolgt über ein kapazitives Glas-Touchpanel, das nicht nur besonders edel aussieht, sondern auch intuitiv zu

bedienen ist. Per Fingertipp und Touch-Slider steuerst du Farbe, Weißanteil, Helligkeit, Dynamik-Modi und vieles mehr –

abhängig davon, ob du einen RGB-, RGBW- oder RGBCCT-LED-Streifen angeschlossen hast.

Mit einer Eingangsspannung von 12–24 V DC und einem maximalen Ausgangsstrom von 10 A eignet sich das Panel auch für

leistungsstärkere LED-Systeme. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine integrierte 2,4 GHz-Funksteuerung, wodurch du

kompatible MiBoxer-Controller kabellos ansteuern kannst – ideal für mehrzonenfähige oder erweiterbare Installationen.

Das P3 Touchpanel passt in eine Standard-Unterputzdose, benötigt kein zusätzliches Steuergerät und vereint Design,

Technik und Bedienkomfort in einem einzigen Gerät. Ob für Wohnräume, Büro, Gastronomie oder Showroom – das MiBoxer

P3 Touch-Wandpanel ist die optimale Lösung für alle, die RGB-, RGBW- oder RGBCCT-LEDs direkt und smart steuern

möchten.
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Produkteigenschaften

Schutzart (IP) IP20

Dimmbar Ja

Garantiezeit 2 Jahre

Zertifikate CE, EMC, RED, LVD

Ausgangsstrom 10A

Für RGB, RGBW, RGBCCT

Funkfrequenz 2.4GHz RF

RF Reichweite 30m

Farbe Weiß

Material Kunststoff

Spannung DC12~24V

Steuerungstyp RGB, RGBW, RGBCCT

LED-Kompatibilität RGB, RGBW, RGBCCT

Steuerungsmethode Funk, Verdrahtet

Kanal 5

Speicherplatz 1

Steuerzonen 1

Gewicht 0,1 kg

Stromaufnahme pro Kanal 5A

TYP Wandfernbedienung

Abmessungen 9x86x86 mm

Produktserie P3
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Weitere Bilder
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