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Produktdatenblatt

COB RGBW LED-Streifen - 12 mm, 784 Pt g
LEDs/m, 24V, 18 W/m, IP33/IP65, 180° o .
Abstrahlwinkel | Innenbereich |
RGB+Kaltweil}

RGBW COB LED-Streifen mit 784 LEDs/m fiir homogenes, farbstarkes
Licht. 24V, 18 W/m, 3000-6000 K, IP33/IP65 - perfekt fiir anspruchsvolle

Lichtlésungen.

Artikelnummer 22349

Produktbeschreibung

Der RGBW COB LED-Streifen mit 784 LEDs pro Meter kombiniert brillante Farbdynamik mit einer wahlbaren
WeilRlichtkomponente - fiir maximale Flexibilitdt in Lichtgestaltung und Stimmung. Dank der COB-Technologie (Chip-on-
Board) liefert der Streifen ein absolut homogenes Lichtbild ohne sichtbare Lichtpunkte - selbst ohne Abdeckung oder

Diffusor.

Mit einer Leistungsaufnahme von 18 W/m und einem Abstrahlwinkel von 180° sorgt der Streifen fiir kréftige RGB-Farben
und gleichzeitig gleichmaRiges Weiltlicht - je nach Ausfiihrung in 3000 K (warmweif), 4000 K (neutralweil) oder 6000 K
(kaltweiB). Damit eignet sich dieser Streifen ideal fiir vielseitige Anwendungen - von gemiitlicher Wohnraumbeleuchtung bis

hin zu professionellen Akzentuierungen in Shops, Mébeln oder Ausstellungen.

Der 12 mm breite LED-Streifen arbeitet mit 24 V DC und ist alle 71,42 mm kiirzbar, was ihn besonders anpassungsfahig fiir
individuelle Projekte macht. Die COB-Flachenlichttechnik sorgt nicht nur fiir ein durchgéngiges Leuchtband, sondern

unterstiitzt auch eine gleichmaRige Warmeverteilung.

Um eine lange Lebensdauer und einen zuverldssigen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir die Montage in einem
Aluminiumprofil. Dieses dient nicht nur als formschdnes Einbauelement, sondern hilft effektiv bei der Warmeableitung, was

insbesondere bei hoheren Leistungen wie 18 W/m entscheidend ist.

StandardmaRig ist der Streifen in IP33 (fiir trockene Innenbereiche) und IP65 (spritzwassergeschiitzt) erhaltlich. Fiir den

Einsatz in feuchten Umgebungen oder im Auflenbereich bieten wir auf Anfrage auch IP67 und IP68 Varianten an.
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MaRgeschneiderte Lingen, Anschlusskabel oder projektspezifische Konfektionierungen sind auf Wunsch ebenfalls
moglich - ideal fiir individuelle Lichtldsungen im privaten wie auch gewerblichen Bereich.

Dieser RGBW COB LED-Streifen {iberzeugt durch hdchste Lichtqualitat, technische Prazision und vielseitige
Farbmaglichkeiten - perfekt fiir alle, die Design und Funktion in einem Lichtsystem vereinen mochten.
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Produkteigenschaften

Schutzart (IP)

PCB Breite
Lichtfarbwert (Kelvin)
LED-Anzahl pro Meter
Abstrahlwinkel
Farbwiedergabeindex (CRI)
Spannung
Lebensdauer
Energieeffizienzklasse
Dimmbar
Anschlusskabel
Garantiezeit
Zertifikate

Riickseite

Gewicht
Einsatzbereich
LED-TYP

LED Chip

Kiihlung empfohlen
Lieferumfang
Konfektionierung
Biegeradius
Kompatibel mit
Schutzart (IP) optional
Abmessungen

Stromaufnahme pro Meter

Stromverbrauch gesamt (5m)

TeilungsmaR
Verbrauch pro Meter
Lichtfarbe

Helligkeit pro Meter

P33

12mm

6000K, R:622nm, G:530nm, B:457nm

784

180°

CRI>90

24V

50.000h

G

Ja

2x 1m Kabel

2 Jahre

CE, RoHS, UL
3M Klebeband
0,2 kg
Innenbereich
RGBW

coB

Ja

5m Rolle

auf Anfrage
30mm
PWM-Controllern
IP67 auf Anfrage
3x12x5000 mm
0,75A

90w

alle 71,42mm
18W
RGB+Kaltweil}

R:140lm/m, G:360lm/m, B:79lm/m, 405lm/m
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Weitere Bilder
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