
Produktdatenblatt

Snappy SNP-320-24VL-1 – LED Netzteil 24V

DC, 320W, Konstantspannung, IP20, PFC ≥

0,9, TÜV/SELV

Leistungsstarkes 24V LED Netzteil mit 320W für Innenbereiche. TÜV-, CE-

und SELV-zertifiziert, kompakt, geräuschlos und mit umfassendem

Schutz.

Artikelnummer 22045

Produktbeschreibung

Das SNP-320-24VL-1 ist ein extrem leistungsstarkes LED-Netzteil mit 24 V DC Ausgangsspannung und einer maximalen

Leistung von 320 W. Es eignet sich perfekt für professionelle LED-Installationen mit hohem Energiebedarf – z. B. zur

Versorgung von großflächigen LED-Streifenanlagen, Steuerungssystemen oder industriellen 24V-Komponenten.

Durch das flache, kompakte Design lässt sich das Netzteil flexibel und platzsparend in Möbeln, Lichtvouten oder

technischen Gehäusen unterbringen. Der lüfterlose Betrieb sorgt für absolute Geräuschfreiheit – ideal für Anwendungen in

geräuschsensiblen Umgebungen wie Studios, Verkaufsräumen oder Wohnbereichen.

Das SNP-320-24VL-1 verfügt über integrierte Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überlast und Leerlauf und bietet

damit höchste Betriebssicherheit. Die Zertifizierungen nach CE, TÜV und SELV belegen die Einhaltung strengster

Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Effizienz und Qualität.
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Produkteigenschaften

Schutzart (IP) IP20

Steuerungsart Frei wählbar (Funk, DMX, DALI, KNX ect.)

Lebensdauer 50.000 h

Dimmbar Nein

Garantiezeit 5 Jahre

Zertifikate CE, RoHS, TÜV, MM, UKCA, SELV

Ausgangsspannung 24V DC

Material Kunststoff

Klemmen Schraubklemmen

Eingangsspannung 220-240V AC

Sicherheit Kurzschluss, Leerlauf, Überlast, Überhitzung, Überspannung

Ausgangsstrom 13,3A

Leistung 320W

Gewicht 0,1 kg, 0,4 kg

Abmessungen 35x77,5x215 mm
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